
IC 706MK2G : Marche / arrêt intempestifs 
 
Symptôme :  
L’ ICOM IC706MKIIG refuse  de s’allumer  
ou se met à faire des cliquetis et des marche-arrêt intempestifs au bout de quelques minutes. 
 
Les différentes cartes de l’appareil disposent de patins et le patin de la photo  ci-dessous (au milieu en haut) 
est plus exposé que les autres à une chaleur élevée vu qu’il est collé sur l’arrière du radiateur des PA en face 
du ventilateur, qui ne tourne pas en réception : 
 

 
 
Dans la majorité des cas la panne provient d’une piste coupée ou rongée par un arc électrique créé par la 
rupture de la piste qui vient en toucher une autre (cette piste alimente la carte entière) : 
La colle qui sert à coller les patins en caoutchouc sous les cartes se trouve être une colle néoprène puissante 
qui se rétracte fortement sous l’effet de la chaleur et qui arrache alors les pistes au passage : 
 

         
  

Voici un exemple de dépannage 



Procédure de démontage pour accéder à la carte endommagée à restaurer : 
 
Débrancher le poste, retirer la façade, se munir d’un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis du capot 
inférieur de l’émetteur :  
 

 
 
Dans la partie encadrer en bleu se trouve la carte à extraire. 
 
Ne pas hésiter pas à prendre des photos pendant le démontage étape par étape pour le repérage des coaxiaux 
gris notamment. 
 
Débrancher les nappes.  
Retirer le module DSP. 
Retirer aussi les deux petites pinces de maintien des transistors. 
Retourner le poste et retirer le capot côté haut-parleur. 
Débrancher les câbles coaxiaux et la nappe restante pour libérer la carte à restaurer. 
 
 
Une fois cela effectué, retourner à nouveau le poste et retirer les vis qui maintiennent la carte. 
A ce stade vous devriez avoir la carte endommagée dans les mains. 
 
Nettoyer la carte avec soin, constater les dégâts, chercher avec le multimètre les pistes coupées 
Retirer le vernis avec un petit tournevis sur les pistes non endommagées sur lesquelles la liaison avec le petit 
bout de fil sera réalisé. 
 
Après vérification du dépannage, réaliser le remontage de la carte. 
 


